ARGENTINA

INNOVACION QUE
SOSTIENE LA INDUSTRIA.

PANELES TERMOAISLANTES DEPO I
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PANELES TERMOAISLANTES



Paneles tipo sandwich
producidos en un
conformador de linea
continua, adecuado para
la realizacion de frentes
de edificios industriales.
Los paneles FRONT
DEPOT se crean para
proporcionar un alto
rendimiento de
aislamiento térmico, asi
COMo resistencia
mecanica, una apariencia
agradable, de higiene y
de facil montaje.

FRONT

ESPESORES

30 50 60 100

DEPOT
ANCHO UTIL
1140 mm

AISLANTE

PIR !

RI-ABNT |

Densidad 40kg/m3.
Conductividad térmica A=0,023 W/mK

@‘
ey

APPROVED senasa

Clasificacion R1 segun norma IRAM.

*Segun tipo de panel.

TERMINACIONES
EXTERIOR INTERIOR
S N NN p d Lt L J Iy
Microrib Nervurado Liso* Micronervurado Nervurado Liso
*Hasta maximo 5 metros.
COLORES Y ESPESORES
EXTERIOR INTERIOR

Chapa de 0,5 mm de espesor.

Cincalum Galvanizado Blanco
Gris Silver Gris Grafito Negro Mate
ENCASTRE

Chapa de 0,5 mm de espesor.

Gris Grafito

Blanco Gris Silver

Negro Mate

* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.

* Imagen ilustrativa terminacién Nervurado.



COVER DEPOT es la
respuesta para
terminacion en una

operacion final y efectiva

de toda clase de techos
industriales. Estos
paneles aislados utilizan
un enfoque sencillo, de
rapido montaje y bajo
costo para la unién en
techos de grandes
dimensiones.

El COVER LT se
caracteriza por tener su
terminacion en ambas
caras en chapa.

COVER®)

DEPOT

ESPESORES
VaNAR ﬂ[
AISLANTE

ANCHO UTIL

1000 mm

Densidad 40kg/m3.
Conductividad térmica A=0,023 W/mK

CERTIFICACIONES*

APPROVED

Clasificacion R1 segun norma IRAM.

*Segun tipo de panel.

TERMINACIONES

EXTERIOR INTERIOR
/ \ d L L J Iy
X 5 Crestas Micronervurado Nervurado Liso
COLORES Y ESPESORES
EXTERIOR INTERIOR

Chapa de 0,5 mm de espesor.

Blanco

Gris Silver Gris Grafito Negro Mate

ENCASTRE

Chapa de 0,4 - 0,5 mm de espesor.

Blanco 0,4 Gris Grafito 0,5

* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.

* Imagen ilustrativa terminacién 5 Crestas.



COVER®

DEPOT

ESPESORES ANCHO UTIL

1000 mm

COVER DEPOT es la

respuesta para _/1_5\T J;’\T J;\T

terminacion en una

=t

operacion final y efectiva

I rw)/ \

de toda clase de techos AISLANTE CERTIFICACIONES*
industriales. Estos

paneles aislados utilizan

un enfoque sencillo, de ,!?}A}BIA?T
rapido montaje y bajo ' APPROVED
costo para la unién en _ e ,
Densidad 40kg/m3. Clasificacion R1 segun norma IRAM.
teChOS de grandes Conductividad térmica A=0,023 W/mK *Segun tipo de panel.
dimensiones.
EI COVER LS se TERMINACIONES
caracteriza por tener su
terminacion interior en
foil de polipropileno. EXTERIOR INTERIOR
X 5 Crestas Liso
COLORES Y ESPESORES
EXTERIOR INTERIOR
Chapa de 0,5 mm de espesor. Foil de polipropileno.
Galvanizado Blanco Foil Blanco

Gris Silver Gris Grafito Negro Mate
* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.
ENCASTRE

* Imagen ilustrativa terminacién 5 Crestas.




COVER®

DEPOT

ESPESORES

COVER DEPOQOT es la
respuesta para

EASASA

terminacion en una
operacion final y efectiva
de toda clase de techos AISLANTE

ANCHO UTIL

1000 mm

L'?'y:]

industriales. Estos
paneles aislados utilizan
un enfoque sencillo, de
rapido montaje y bajo
costo para la unién en
techos de grandes
dimensiones.

El COVER LX se

Densidad 40kg/m3.
Conductividad térmica A=0,023 W/mK

CERTIFICACIONES*

I \"}-7\

APPROVED

Clasificacion R1 segun norma IRAM.

*Segun tipo de panel.

TERMINACIONES
caracteriza por tener

fijacion oculta sobre las

crestas de solape. EXTERIOR INTERIOR
/ \ / \ hd | - L T L
X 2 Crestas X 3 Crestas Micronervurado Nervurado Liso
COLORES Y ESPESORES
EXTERIOR INTERIOR

Chapa de 0,5 mm de espesor.

Blanco

ENCASTRE

Gris Silver Gris Grafito Negro Mate

Chapa de 0,4 - 0,5 mm de espesor.

Blanco 0,4 Gris Grafito 05

* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.

* Imagen ilustrativa terminacién 3 Crestas.



WAVEQ)

DEPOT

ESPESORES ANCHO UTIL

COVER DEPOT es la 990 mm

N

v

respuesta para M /S-CN/ /SOT/ \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

terminacion en una
operacion final y efectiva
de toda clase de techos AISLANTE

industriales. Estos

paneles aislados utilizan
un enfoque sencillo, de
rapido montaje y bajo
costo para la unién en

PUR

RISABNT |

Densidad 40kg/m3.

teChOS de grandes Conductividad térmica A=0,023 W/mK

dimensiones.

El WAVE LS se TERMINACIONES

caracteriza por tener al

exterior una chapa

sinusoidal v la EXTERIOR INTERIOR
terminacion interna en T N

foil de polipropileno. Sinusoidal Plana

COLORES Y ESPESORES

EXTERIOR INTERIOR
Chapa de 0,5 mm de espesor. Foil de polipropileno.

Galvanizado Blanco Foil Blanco
Gris Silver Gris Grafito Negro Mate

* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.

ENCASTRE

* Imagen ilustrativa terminacién Sinusoidal.




SKIN

DEPOT

ESPESORES

ANCHO UTIL

SKIN DEPOQOT es la i 1000 mm
solucion 6ptima para la 7 50 S %
o 4 }
construccion de paredes
exteriores vistas.
Un insumo premium que AISLANTE
por su acabado y sus
componentes asegura . -
terminaciones modernas e PUR ' PIR
impecables. Su formato D
garantiza la smphudad en Densidad 40kg/ms.
su ensamble, sin Conductividad térmica A=0,023 W/mK
elementos de sujecion a la
vista, Ya que Skin permite TERMINACIONES
gue la cara expuesta a los
fagtores climaticos,quede EXTERIOR INTERIOR
sujeta a todo lo largo de
NSNS T N\ N\ I ey T oy NN I
ambos lados del panel por
. z o Microrib Nervurado Microsinusoidal Micronervurado Nervurado Liso
medios mecanicos.
*Hasta maximo 5 metros.
COLORES Y ESPESORES
EXTERIOR INTERIOR

Chapa de 0,5 - 0,6 mm de espesor.

Blanco 0,6 Gris Silver 0,6 Gris Grafito 0,6

Negro Mate 0,5

ENCASTRE

Chapa de 0,4 - 0,5 mm de espesor.

Blanco 0,4 Gris Grafito 0,5

* Consultar otros colores.
** Chapas prepintadas con film protector.

* Imagen ilustrativa terminacién Liso.



LINEAS DE PANELES TERMOAISLANTES

‘cop DEPOT

WORK

CARE 'AGRO

Economia Ahorro en Mejora en Reduccién en
de agua. consumo la eficiencia la generacién
de energia. energética. de residuos.
Ligeroy Rapida Elevado nivel Aislamiento Alta
facil de instalacion. de aislamiento acustico. resistencia
transportar. térmico. mecanica.

dJUO PANELES’

m Juan Pablo 11 8050
Rosario (2000) Santa Fe - Argentina wWww.arneg.com.ar .

ARGENTINA Tel. +54 0341 4106100 info@arneg.com.ar




