
POR ENCIMA DE TODO

Arneg presenta MAXIMMA,
la nueva onda en chapa acanalada.



INTERIOR
Foil de polipropileno.

EXTERIOR
Chapa de 0,5 mm de espesor.

COLORES Y ESPESORES

AISLANTE

ESPESORES

Conductividad térmica λ=0,023 W/mK

Densidad 40kg/m3. Clasificación R1
según norma ABNT.

ANCHO ÚTIL

** Chapas prepintadas con film protector.
*   Consultar otros colores.

ENCASTRE

* Imagen ilustrativa terminación Sinusoidal.

990 mm

Cincalum Galvanizado Negro Mate

TERMINACIONES

INTERIOREXTERIOR

Sinusoidal Sinusoidal

15 30 50MAXIMMA es la 
chapa aislada de 
Arneg, que permite 
una terminación 
final y efectiva de 
toda clase de 
techos, ya sea 
residenciales como 
industriales, 
facilitando los 
tiempos de 
construcción con 
rápido montaje y 
con beneficios en 
eficiencia 
energética y 
sonora.

Blanco Negro Gris Aluminio



ESPESORESDETALLE

ATRIBUTOS 

Exterior

Interior

Transitabilidad óptima. Reducción del ruido.

Reducción del efecto
de condensación.

Reducción de los daños
causados por granizo.

Eliminación del
puente térmico.

Eliminación de los
pares galvánicos
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